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CRÉATEUR 
DE SOLUTIONS
D’ÉCLAIRAGE



LUMONDE 

C’EST ÉGALEMENT 

UNE PRISE EN CHARGE 

ET UN SUIVI DE QUALITÉ 

POUR VOS PROJETS.

   UNE ÉTUDE COMPLÈTE
Chez LUMONDE, nous vous proposons une étude complète de vos projets, le tout 
en modélisant votre intérieur grâce à une représentation 3D, pour une mise en 
situation du rendu des luminaires, réalisé par notre équipe. Ce qui vous permettra 

de comparer votre consommation énergétique des solutions proposées.

   DU DEVIS À LA COMMANDE
Nous établissons également des devis gratuits, pour professionnels et particuliers 
à la demande du client. Et nous vous garantissons une livraison en magasin ou sur 

chantier en moins d’une semaine.*
*En fonction du stock disponible/fournisseur.

   TROUVER LE PRODUIT IDÉAL
Lumonde peut vous proposer une gamme de luminaires professionnels sur 
mesure (Puissance, température de couleur, efficacité lumineuse…), répondant aux 

contraintes de vos projets.

   A L’ÉCOUTE
Notre équipe d’expert de la lumière est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 

à 17h30. Et en permanence disponible pour téléphone et mail.
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DEGRÉ
DE PROTECTION 

PROTECTION CONTRE LES 
POUSSIÈRES

DEGRÉ
DE PROTECTION

PROTECTION CONTRE LES CORPS 
LIQUIDES

IP1X Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 50 mm

IPX1 Protégé contre les chutes verticales 
de gouttes d’eau

IP2X Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 12 mm

IPX2 Protégé contre les chutes d’eau pour une 
inclinaison maximale de 15°

IP3X Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 2,5 mm

IPX3 Protégé contre l’eau «en pluie»

IP4X Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 1 mm

IPX4 Protégé contre les protections d’eau

IP5X Protégé contre la poussière IPX5 Protégé contre les jets d’eau

IP6X Totalement protégé contre la poussière IPX6 Protégé contre les paquets de mer

IPX7 Protégé contre les effets d’immersion

IPX8 Protégé contre les effets prolongés de 
l’immersion sous pression
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DONNÉES TECHNIQUES
1ère Partie

 L’Indice de Protection (IP) Symbolise le niveau d’étanchéité du luminaire

 L’indice de résistance (IK) Symbolise la résistance aux chocs du luminaire

 Température de couleur Teinte de couleur pour les blancs du plus chaud au plus froid

IK00 PAS DE PROTECTION

IK01 0,15 JOULE

IK02 0,2 JOULE

IK03 0,35 JOULE

IK04 0,5 JOULE

IK05 0,7 JOULE

IK06 1 JOULE

IK07 2 JOULE

IK08 5 JOULE

IK09 10 JOULE

IK10 20 JOULE

3000K 6500K

LUMIÈRE DU JOUR
(+/- 4000K)
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DONNÉES TECHNIQUES
1ère Partie

 Types de culots



SOURCES
2ème Partie



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E14 C35

3.5 250 3000 80 37x102 16.01.E14/3.5-250-WW-C35

3.5 250 4000 80 37x102 16.01.E14/3.5-250-NW-C35

3.5 250 6000 80 37x102 16.01.E14/3.5-250-WH-C35

4.5 350 3000 80 37x102 16.01.E14/4.5-350-WW-C35

4.5 350 4000 80 37x102 16.01.E14/4.5-350-NW-C35

4.5 350 6000 80 37x102 16.01.E14/4.5-350-WH-C35

6 450 3000 80 37x102 16.01.E14/6-450-WW-C35

6 450 4000 80 37x102 16.01.E14/6-450-NW-C35

6 450 6000 80 37x102 16.01.E14/6-450-WH-C35

E14 G45

3.5 250 3000 80 45x88 16.01.E14/3.5-250-WW-G45

3.5 250 4000 80 45x88 16.01.E14/3.5-250-NW- G45

3.5 250 6000 80 45x88 16.01.E14/3.5-250-WH- G45

4.5 350 3000 80 45x88 16.01.E14/4.5-350-WW- G45

4.5 350 4000 80 45x88 16.01.E14/4.5-350-NW- G45

4.5 350 6000 80 45x88 16.01.E14/4.5-350-WH- G45

6 450 3000 80 45x88 16.01.E14/6-450-WW- G45

6 450 4000 80 45x88 16.01.E14/6-450-NW- G45

6 450 6000 80 45x88 16.01.E14/6-450-WH- G45
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E14

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E14 T25

2.5 160 3000 80 25x63 16.01.E14/2.5-160-WW-T25

2.5 160 4000 80 25x63 16.01.E14/2.5-160-NW-T25

2.5 160 6000 80 25x63 16.01.E14/2.5-160-WH-T25

E14 T15

6 500 3000 80 15x70 16.01.E14/6-500-WW-T15

6 500 4000 80 15x70 16.01.E14/6-500-NW-T15

6 500 6000 80 15x70 16.01.E14/6-500-WH-T15
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E14

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 A60

5 470 3000 80 60x112 16.01.E27/5-470-WW-A60

5 470 4000 80 60x112 16.01.E27/5-470-NW-A60

5 470 6000 80 60x112 16.01.E27/5-470-WH-A60

9.5 800 3000 80 60x112 16.01.E27/9.5-800-WW-A60

9.5 800 4000 80 60x112 16.01.E27/9.5-800-NW-A60

9.5 800 6000 80 60x112 16.01.E27/9.5-800-WH-A60

12 1055 3000 80 60x112 16.01.E27/12-1055-WW-A60

12 1055 4000 80 60x112 16.01.E27/12-1055-NW-A60

12 1055 6000 80 60x112 16.01.E27/12-1055-WH-A60

15 1300 3000 80 60x118 16.01.E27/12-1055-WW-A60

15 1300 4000 80 60x118 16.01.E27/12-1055-NW-A60

15 1300 6000 80 60x118 16.01.E27/12-1055-WH-A60

E27 A80

18 1650 3000 80 80x140 16.01.E27/18-1650-WW-A80

18 1650 4000 80 80x140 16.01.E27/18-1650-NW-A80

18 1650 6000 80 80x140 16.01.E27/18-1650-WH-A80
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 C35

3,5 250 3000 80 37x102 16.01.E27/3.5-250-WW-C35

3,5 250 4000 80 37x102 16.01.E27/3.5-250-NW-C35

3,5 470 6000 80 37x102 16.01.E27/3.5-250-WH-C35

4.5 350 3000 80 37x102 16.01.E27/4.5-350-WW-C35

4.5 350 4000 80 37x102 16.01.E27/4.5-350-NW-C35

4.5 350 6000 80 37x102 16.01.E27/4.5-350-WH-C35

6 450 3000 80 37x102 16.01.E27/6-450-WW-C35

6 450 4000 80 37x102 16.01.E27/6-450-NW-C35

6 450 6000 80 37x102 16.01.E27/6-450-WH-C35

E27 G45

3,5 250 3000 80 45x88 16.01.E27/3.5-250-WW-G45

3,5 250 4000 80 45x88 16.01.E27/3.5-250-NW- G45

3,5 250 6000 80 45x88 16.01.E27/3.5-250-WH- G45

4,5 350 3000 80 45x88 16.01.E27/4.5-350-WW- G45

4,5 350 4000 80 45x88 16.01.E27/4.5-350-NW- G45

4,5 350 6000 80 45x88 16.01.E27/4.5-350-WH- G45

6 450 3000 80 45x88 16.01.E27/6-450-WW- G45

6 450 4000 80 45x88 16.01.E27/6-450-NW- G45

6 450 6000 80 45x88 16.01.E27/6-450-WH- G45
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 T100

20 1500 3000 80 100x192 16.01.E27/20-1500-WW-T100

20 1500 4000 80 100x192 16.01.E27/20-1500-NW-T100

20 1500 6000 80 100x192 16.01.E27/20-1500-WH-T100

E27 T120

30 2400 3000 80 120x220 16.01.E27/30-2400-WW-T120

30 2400 4000 80 120x220 16.01.E27/30-2400-NW-T120

30 2400 6000 80 120x220 16.01.E27/30-2400-WH-T120

E27 T140

40 3200 3000 80 140x260 16.01.E27/40-3200-WW-T140

40 3200 4000 80 140x260 16.01.E27/40-3200-NW-T140

40 3200 6000 80 140x260 16.01.E27/40-3200-WH-T140
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 G95

12 1055 3000 80 95x135 16.01.E27/12-1050-WW-G95

12 1055 4000 80 95x135 16.01.E27/12-1050-NW-G95

12 1055 6000 80 95x135 16.01.E27/12-1050-WH-G95

E27 G120

15 1250 3000 80 120x160 16.01.E27/15-1250-WW-G120

15 1250 4000 80 120x160 16.01.E27/15-1250-NW-G120

15 1250 6000 80 120x160 16.01.E27/15-1250-WH-G120

E27 R39

4 320 3000 80 39x67 16.01.E27/4-320-WW-R39

4 320 3000 80 39x67 16.01.E27/4-320-NW-R39

4 320 3000 80 39x67 16.01.E27/4-320-WH-R39
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 R50

6 450 3000 80 50x87 16.01.E27/6-450-WW-R50

6 450 4000 80 50x87 16.01.E27/6-450-NW-R50

6 450 6000 80 50x87 16.01.E27/6-450-WH-R50

E27 R63

10 800 3000 80 63x101 16.01.E27/10-800-WW-R63

10 800 4000 80 63x101 16.01.E27/10-800-NW-R63

10 800 6000 80 63x101 16.01.E27/10-800-WH-R63

E27 R80

12 1055 3000 80 80x114 16.01.E27/12-1055-WW-R80

12 1055 4000 80 80x114 16.01.E27/12-1055-NW-R80

12 1055 6000 80 80x114 16.01.E27/12-1055-WH-R80
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 Par20

6 450 3000 80 63x92 16.01.E27/6-450-WW-Par20

6 450 4000 80 63x92 16.01.E27/6-450-NW-Par20

6 450 6000 80 63x92 16.01.E27/6-450-WH-Par20

E27 Par30

10 750 3000 80 95x106 16.01.E27/10-750-WW-Par30

10 750 4000 80 95x106 16.01.E27/10-750-NW-Par30

10 750 6000 80 95x106 16.01.E27/10-750-WH-Par30

E27 Par38

15 1250 3000 80 123x135 16.01.E27/15-1250WW-Par38

15 1250 4000 80 123x135 16.01.E27/15-1250NW-Par38

15 1250 6000 80 123x135 16.01.E27/15-1250WH-Par38
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 Filament A60

4 400 3000 80 60x100 16.01.E27/4-400-WW-A60-FIL

4 400 4000 80 60x100 16.01.E27/4-400-NW-A60-FIL

4 400 6000 80 60x100 16.01.E27/4-400-WH-A60-FIL

6 600 3000 80 60x100 16.01.E27/6-600-WW-A60-FIL

6 600 4000 80 60x100 16.01.E27/6-600-NW-A60-FIL

6 600 6000 80 60x100 16.01.E27/6-600-WH-A60-FIL

8 800 3000 80 60x100 16.01.E27/8-800-WW-A60-FIL

8 800 4000 80 60x100 16.01.E27/8-800-NW-A60-FIL

8 800 6000 80 60x100 16.01.E27/8-800-WH-A60-FIL

E27 Filament T45

2 200 3000 80 45x120 16.01.E27/2-200-WW-T45-FIL

2 200 4000 80 45x120 16.01.E27/2-200-NW-T45-FIL

2 200 6000 80 45x120 16.01.E27/2-200-WH-T45-FIL

4 200 3000 80 45x120 16.01.E27/4-400-WW-T45-FIL

4 200 4000 80 45x120 16.01.E27/4-400-NW-T45-FIL

4 200 6000 80 45x120 16.01.E27/4-400-WH-T45-FIL
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SOURCES
2ème Partie

 Sources culot E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E14 Filament G45

2 200 3000 80 45x84 16.01.E14/2-200-WW-G45-FIL

2 200 4000 80 45x84 16.01.E14/2-200-NW-G45-FIL

2 200 6000 80 45x84 16.01.E14/2-200-WH-G45-FIL

3,5 350 3000 80 45x84 16.01.E14/3.5-350-WW- G45-FIL

3,5 350 4000 80 45x84 16.01.E14/3.5-350-NW- G45-FIL

3,5 350 6000 80 45x84 16.01.E14/3.5-350-WH- G45-FIL

E14 Filament C35

2 200 3000 80 35x98 16.01.E14/2-200-WW-C35-FIL

2 200 4000 80 35x98 16.01.E14/2-200-NW-C35-FIL

2 200 6000 80 35x98 16.01.E14/2-200-WH-C35-FIL

4 400 3000 80 35x98 16.01.E14/4-400-WW-C35-FIL

4 400 4000 80 35x98 16.01.E14/4-400-NW-C35-FIL

4 400 6000 80 35x98 16.01.E14/4-400-WH-C35-FIL
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SOURCES
2ème Partie

 Sources filament E14

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS
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Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

E27 Filement G95

6 600 3000 80 95x135 16.01.E27/6-600-WW-G95-FIL

6 600 3000 80 95x135 16.01.E27/6-600-NW-G95-FIL

6 600 3000 80 95x135 16.01.E27/6-600-WH-G95-FIL

E27 Filament G125

8 800 3000 80 125x165 16.01.E27/8-800-WW-G125-FIL

8 800 4000 80 125x165 16.01.E27/8-800-NW-G125-FIL

8 800 6000 80 125x165 16.01.E27/8-800-WH-G125-FIL

E27 Filament ST64

4 400 3000 80 64x120 16.01.E27/4-400-WW-ST64-FIL

4 400 4000 80 64x120 16.01.E27/4-400-NW-ST64-FIL

4 400 6000 80 64x120 16.01.E27/4-400-WH-ST64-FIL

6 600 3000 80 64x120 16.01.E27/6-600-WW-ST64-FIL

6 600 4000 80 64x120 16.01.E27/6-600-NW-ST64-FIL

6 600 6000 80 64x120 16.01.E27/6-600-WH-ST64-FIL

SOURCES
2ème Partie

 Sources filament E27

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

R7S 360°

5 450 3000 80 20x78 16.01.R7S/5-450-WW-360°

5 450 4000 80 20x78 16.01.R7S/5-450-NW-360°

5 450 6000 80 20x78 16.01.R7S/5-450-WH-360°

8 700 3000 80 20x118 16.01.R7S/8-700-WW-360°

8 700 4000 80 20x118 16.01.R7S/8-700-NW-360°

8 700 6000 80 20x118 16.01.R7S/8-700-WH-360°

10 1000 3000 80 20x118 16.01.R7S/10-1000-WW-360°

10 1000 4000 80 20x118 16.01.R7S/10-1000-NW-360°

10 1000 6000 80 20x118 16.01.R7S/10-1000-WH-360°

12 1200 3000 80 20x118 16.01.R7S/12-1200-WW-360°

12 1200 4000 80 20x118 16.01.R7S/12-1200-NW-360°

12 1200 6000 80 20x118 16.01.R7S/12-1200-WH-360°
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SOURCES
2ème Partie

 Sources R7S

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

G9 SMD

6 500 3000 80 15x65 16.01.G9/6-500-WW

6 500 4000 80 15x65 16.01.G9/6-500-NW

6 500 6000 80 15x65 16.01.G9/6-500-WH

G9 Opaque classique LED

1,5 120 3000 80 16x47 16.01.G9/1.5-120-WW

1,5 120 4000 80 16x47 16.01.G9/1.5-120-NW

1,5 120 6000 80 16x47 16.01.G9/1.5-120-WH

3,5 320 3000 80 16x47 16.01.G9/3.5-320-WW

3,5 320 4000 80 16x47 16.01.G9/3.5-320-NW

3,5 320 6000 80 16x47 16.01.G9/3.5-320-WH

G4 SMD

6 500 3000 80 16x47 16.01.G4/6-500-WW

6 500 4000 80 16x47 16.01.G4/6-500-NW

6 500 6000 80 16x47 16.01.G4/6-500-WH

G4 Opaque classique LED

1,5 120 3000 80 16x44 16.01.G4/1.5-120-WW

1,5 120 4000 80 16x44 16.01.G4/1.5-120-NW

1,5 120 6000 80 16x44 16.01.G4/1.5-120-WH

3,5 320 3000 80 16x44 16.01.G4/3.5-320-WW

3,5 320 4000 80 16x44 16.01.G4/3.5-320-NW

3,5 320 6000 80 16x44 16.01.G4/3.5-320-WH

18

SOURCES
2ème Partie

 Sources G4 - G9

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

GU5.3 SMD 36°

3 240 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-WW-SMD36

3 240 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-NW-SMD36

3 240 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-WH-SMD36

5 400 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-WW-SMD36

5 400 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-NW-SMD36

5 400 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-WH-SMD36

6 550 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-WW-SMD36

6 550 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-NW-SMD36

6 550 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-WH-SMD36

GU5.3 SMD 110°

3 240 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-WW-SMD110

3 240 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-NW-SMD110

3 240 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/3-240-WH-SMD110

5 400 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-WW-SMD110

5 400 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-NW-SMD110

5 400 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/5-400-WH-SMD110

6,5 550 3000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-WW-SMD110

6,5 550 4000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-NW-SMD110

6,5 550 6000 80 50x54 16.01.GU5.3/6-550-WH-SMD110

GU5.3 COB 36°

7 600 3000 80 50x52 16.01.GU5.3/7-600-WW-COB36

7 600 4000 80 50x52 16.01.GU5.3/7-600-NW-COB36

7 600 6000 80 50x52 16.01.GU5.3/7-600-WH-COB36
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SOURCES
2ème Partie

 Sources GU5.3

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

GU10 SMD 36°

3 240 3000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-WW-SMD36

3 240 4000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-NW-SMD36

3 240 6000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-WH-SMD36

5 400 3000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WW-SMD36

5 400 4000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-NW-SMD36

5 400 6000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WH-SMD36

6 550 3000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WW-SMD36

6 550 4000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-NW-SMD36

6 550 6000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WH-SMD36

GU10 SMD 110°

3 240 3000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-WW-SMD110

3 240 4000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-NW-SMD110

3 240 6000 80 50x54 16.01.GU10/3-240-WH-SMD110

5 400 3000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WW-SMD110

5 400 4000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-NW-SMD110

5 400 6000 80 50x54 16.01.GU10/5-400-WH-SMD110

6,5 550 3000 80 50x54 16.01.GU10/6-550-WW-SMD110

6,5 550 4000 80 50x54 16.01.GU10/6-550-NW-SMD110

6,5 550 6000 80 50x54 16.01.GU10/6-550-WH-SMD110

GU10 COB 36°

7 600 3000 80 50x52 16.01.GU10/7-600-WW-COB36

7 600 4000 80 50x52 16.01.GU10/7-600-NW-COB36

7 600 6000 80 50x52 16.01.GU10/7-600-WH-COB36
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SOURCES
2ème Partie

 Sources GU10

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS
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SOURCES
2ème Partie

 Sources GU10

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

GU10 ES111

11 700 3000 80 111x70 16.01.GU10/11-70-WW-Es111

11 700 4000 80 111x70 16.01.GU10/11-70-NW-Es111

1 700 6000 80 111x70 16.01.GU10/11-70-WH-Es111

GU10 AR70

7 450 3000 80 70x62 16.01.GU10/7-450-WW-AR70

7 450 4000 80 70x62 16.01.GU10/7-450-NW-AR70

7 450 6000 80 70x62 16.01.GU10/7-450-WH-AR70



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

Tube T8 60cm

9 800 3000 80 26x600 16.01.T8/9-800-WW-MAT

9 800 4000 80 26x600 16.01.T8/9-800-NW-MAT

9 800 6000 80 26x600 16.01.T8/9-800-WH-MAT

Tube T8 120cm

18 1600 3000 80 26x1200 16.01.T8/18-1600-WW-MAT

18 1600 4000 80 26x1200 16.01.T8/18-1600-NW-MAT

18 1600 6000 80 26x1200 16.01.T8/18-1600-WH-MAT

Tube T8 150cm

22 2000 3000 80 26x500 16.01.T8/22-2000-WW-MAT

22 2000 4000 80 26x500 16.01.T8/22-2000-NW-MAT

22 2000 6000 80 26x500 16.01.T8/22-2000-WH-MAT

Tube T8 180cm

30 3000 3000 80 26x1800 16.01.T8/30-3000-WW-MAT

30 3000 4000 80 26x1800 16.01.T8/30-3000-NW-MAT

30 3000 6000 80 26x1800 16.01.T8/30-3000-WH-MAT
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SOURCES
2ème Partie

 Sources T8

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Indice de rendu 
des couleurs

(IRC)

Dimensions
(mm)

Référence

Tube T5 30cm

4 350 3000 80 16x300 16.01.T5/4-350-WW-PVC

4 350 4000 80 16x300 16.01.T5/4-350-NW-PVC

4 350 6000 80 16x300 16.01.T5/4-350-WH-PVC

Tube T5 60cm

9 900 3000 80 16x600 16.01.T5/9-900-WW-PVC

9 900 4000 80 16x600 16.01.T5/9-900-NW-PVC

9 900 6000 80 16x600 16.01.T5/9-900-WH-PVC

Tube T5 90cm

14 1200 3000 80 16x900 16.01.T5/14-1200-WW-PVC

14 1200 4000 80 16x900 16.01.T5/14-1200-NW-PVC

14 1200 6000 80 16x900 16.01.T5/14-1200-WH-PVC

Tube T5 120cm

18 1700 3000 80 16x1200 16.01.T5/18-1700-WW-PVC

18 1700 4000 80 16x1200 16.01.T5/18-1700-NW-PVC

18 1700 6000 80 16x1200 16.01.T5/18-1700-WH-PVC

Tube T5 150cm

24 2400 3000 80 16x1500 16.01.T5/24-2200-WW-VR

24 2400 4000 80 16x1500 16.01.T5/24-2200-NW-VR

24 2400 6000 80 16x1500 16.01.T5/24-2200-WH-VR
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SOURCES
2ème Partie

 Tube T5

  PRODUIT GARANTIE 2 ANS



LUMINAIRES
3ème Partie



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Forme 
et finition

Dimensions
(mm)

Référence

8 640
800

WW-NW-WH Rond Blanc 93,5x25
Découpe 75

16.00.DLE/8-640-EP-R
16.00.DLE/8-800-EP-R

15 1200
1500

WW-NW-WH Rond Blanc 151x25
Découpe 130

16.00.DLE/15-1200-EP-R
16.00.DLE/15-1500-EP-R

24 1920
2400

WW-NW-WH Rond Blanc 176x25
Découpe 155

16.00.DLE/24-1920-EP-R
16.00.DLE/24-2400-EP-R

29 2320
2900

WW-NW-WH Rond Blanc 225x25
Découpe 200

16.00.DLE/29-2320-EP-R
16.00.DLE/29-2900-EP-R

- Flux lumineux important - jusqu’à 100Lm/W

- Encastrement discret mur ou plafond

- Polyvalence d’installation >IP40

- Angle de diffusion large de 120°

Produit idéale pour l’éclairage professionnel comme 

particulier. Son diffuseur blanc opaque permet 

d’obtenir un éclairage non agressif et uniforme au sol.

La nouvelle technologie LED garantie une durée de 

vie supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne 

diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

25

LUMINAIRES
3ème Partie

 Downlight extra-plat



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Format 
et finition

Dimensions
(mm)

Référence

8 640
800

WW-NW-WH Carré Blanc 88x88x25
Découpe 75x75

16.00.DLE/8-640-EP-C
16.00.DLE/8-800-EP-C

15 1200
1500

WW-NW-WH Carré Blanc 145x145x25
Découpe 130x130

16.00.DLE/15-1200-EP-C
16.00.DLE/15-1500-EP-C

24 1920
2400

WW-NW-WH Carré Blanc 154x154x25
Découpe 155x155

16.00.DLE/24-1920-EP-C
16.00.DLE/24-2400-EP-C

29 2320
2900

WW-NW-WH Carré Blanc 222x222x25
Découpe 200x200

16.00.DLE/29-2320-EP-C
16.00.DLE/29-2900-EP-C

- Flux lumineux important - jusqu’à 100Lm/W

- Encastrement discret mur ou plafond

- Polyvalence d’installation ->IP40

- Angle de diffusion large de 120°

Produit idéale pour l’éclairage professionnel 

comme particulier. Son diffuseur blanc opaque 

permet d’obtenir un éclairage non agressif et 

uniforme au sol.

La nouvelle technologie LED garantie une durée de 

vie supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne 

diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Downlight extra-plat



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Finition Dimensions
(mm)

Référence

30 2400 WW-NW-WH
Rosé

Blanc 165x145
Découpe 155

16.00.DLE/30-2400-Bc-Es
16.00.DLE/30-Rosé-Bc-Es

50 4000 WW-NW-WH
Rosé

Blanc 190x165
Découpe 175

16.00.DLE/50-4000-Bc-Es
16.00.DLE/50-Rosé-Bc-Es

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Finition Dimensions
(mm)

Référence

30 2400 WW-NW-WH
Rosé

Noir 165x145
Découpe 155

16.00.DLE/30-2400-Bk-Es
16.00.DLE/30-Rosé-Bk-Es

50 4000 WW-NW-WH
Rosé

Noir 190x165
Découpe 175

16.00.DLE/50-4000-Bk-Es
16.00.DLE/50-Rosé-Bk-Es

- Encastrement au plafond – produit orientable à 90°

- Utilisé dans les locaux commerciaux, grande et petites surfaces

- Flux lumineux de 80 Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage commercial. L’optique réduite permet d’accentuer la lumière à 

un endroit souhaité. Ce produit se décline en plusieurs coloris (nous consulter) et différentes 

température de couleur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 

50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

175 mm

175 mm

27

LUMINAIRES
3ème Partie

 Downlight escargot

175 mm155 mm

16
5 

m
m

175 mm155 mm

16
5 

m
m



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

20 2000 WW-NW-WH 40° 205x205 17.00.DLE/20-2000-AB

2x20 2x2000 WW-NW-WH 40° 390x205 17.00.DLE/2x20-4000-AB

3x20 3x2000 WW-NW-WH 40° 520x205 17.00.DLE/3x20-4000-AB

Finition Blanc

1x12 900 WW-NW-WH 40° 190x190x145 01.00.DLE/12-900-BC

2x12 1800 WW-NW-WH 40° 340x190x145 01.00.DLE/2x12-1800-BC

3x12 2700 WW-NW-WH 40° 490x190x145 01.00.DLE/3x12-2700-BC

4x12 3600 WW-NW-WH 40° 340x340x145 01.00.DLE/4x12-3600-BC

6x12 5400 WW-NW-WH 40° 490x340x145 01.00.DLE/6x12-5400-BC

Finition Acier brossé

1x12 900 WW-NW-WH 40° 190x190x145 01.00.DLE/12-900-AB

2x12 2x900 WW-NW-WH 40° 340x190x145 01.00.DLE/2x12-1800-AB

3x12 3x900 WW-NW-WH 40° 490x190x145 01.00.DLE/3x12-2700-AB

4x12 4x900 WW-NW-WH 40° 340x340x145 01.00.DLE/4x12-3600-AB

6x12 6x900 WW-NW-WH 40° 490x340x145 01.00.DLE/6x12-5400-AB

Finition Noir

1x12 900 WW-NW-WH 40° 190x190x145 01.00.DLE/12-900-BK

2x12 2x900 WW-NW-WH 40° 340x190x145 01.00.DLE/2x12-1800-BK

3x12 3x900 WW-NW-WH 40° 490x190x145 01.00.DLE/3x12-2700-BK

4x12 4x900 WW-NW-WH 40° 340x340x145 01.00.DLE/4x12-3600-BK

6x12 6x900 WW-NW-WH 40° 490x340x145 01.00.DLE/6x12-5400-BK
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Downlight Shop



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

10 1000 WW-NW-WH 120 295 x 295 x 10 04.00.DA/10-1000-33

20 2000 WW-NW-WH 120 295 x 595 x 10 04.00.DA/20-2000-36

40 4000 WW-NW-WH 120 595 x 595 x 10 04.00.DA/40-4000-66

40 4000 WW-NW-WH 120 295 x 1195 x 10 04.00.DA/40-4400-312

- Encastrement au plafond – produit non-orientable

- Utilisé dans les locaux commerciaux, bureaux ou grande surface

- Flux lumineux de 100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage tertiaire. Son diffuseur blanc opaque 

permet d’obtenir un éclairage non agressif et uniforme au sol. 

Plusieurs options d’installation sont disponibles (nous consulter).

Sa taille standard permet de remplacer les dalles de faux plafonds ; 

d’où une installation facile et rapide. La nouvelle technologie 

LED garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et l’allumage 

extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

300x300 mm

300x600 mm

600x600 mm

Kit de fixation Saillie, 
Suspension et clip d’encastrement disponible

300x1200 mm
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Dalle LED



- Installation sur rail mono ou triphasé - Utilisé dans les locaux commerciaux 
- Flux lumineux de 100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage commercial. L’optique réduite permet d’accentuer la lumière à 
un endroit souhaité. Existe en monophasé et triphasé, afin de pouvoir gérer plusieurs zones 
séparément. Disponible également en double tête. Ce produit se décline en plusieurs coloris (nous 
consulter) et différentes température de couleur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de 
vie supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

10 1000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 70×90 17.00.PJR/12-1000-BC

20 2000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 90x130 17.00.PJR/20-2000-BC

30 3000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 100x145 17.00.PJR/30-3000-BC

40 4000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 105x145 17.00.PJR/50-4000-BC

50 5000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 115x155 17.00.PJR/50-5000-BC

2x10 2x1000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 2x70x90 17.00.PJR/2x10-2x1000-BC

2x20 2x2000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 2x90x130 17.00.PJR/2x20-2x2000-BC

2x30 2x3000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 2x100x145 17.00.PJR/2x30-2x3000-BC

2x40 2x4000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 2x105 x 145 17.00.PJR/2x20-2x4000-BC

2x50 2x5000 WW-NW-WH 18°/24°/38° 2x115 x 155 17.00.PJR/2x30-2x5000-BC
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Track light LED



- Installation sailli plafond ou mur

- Polyvalence d’installation ->IP65

- Flux lumineux important ->100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage de zone de passage sec ou humide (garage, caves), parties 

communes. Son diffuseur blanc opaque permet d’obtenir un éclairage non agressif et 

uniforme au sol. Son indice de protection garanti la résistance à l’humidité et à la poussière. 

La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et l’allumage 

extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Hublots LED

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion 

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

Hublot Rond

15 1350 3000 160 203x104x43 16.00.HU/15-1350-WW-RD

15 1350 4000 160 203x104x43 16.00.HU/15-1350-NW-RD

15 1350 6000 160 203x104x43 16.00.HU/15-1350-WH-RD

Hublot Ovale

15 1350 3000 160 204x50 16.00.HU/15-1350-WW-OV

15 1350 4000 160 204x50 16.00.HU/15-1350-NW-OV

15 1350 6000 160 204x50 16.00.HU/15-1350-WH-OV



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Motif Dimensions
(mm)

Référence

3 35 EXIT (simple) 360x150x25 0100BAES/XL88A

3 35 EXIT (simple) 360x150x25 0100BAES/XL88

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Motif Dimensions
(mm)

Référence

3 35 EXIT (simple) 310x165x25 0100BAES/TA3115

3 35 EXIT (simple) 310x165x25 0100BAES/TA3114

3 35 EXIT (bas) 310x165x25 0100BAES/TA5113
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Baes LED

0100BAES/TA3115

0100BAES/TA5113 0100BAES/TA3114



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

10 1000 2700 > 7000 120 119x126x40 17.00.PJX/10-1000-COB-BK

20 2000 2700 > 7000 120 142x179x48 17.00.PJX/20-2000-COB-BK

30 3000 2700 > 7000 120 190x223x45 17.00.PJX/30-3000-COB-BK

50 5000 2700 > 7000 120 250x283x65 17.00.PJX/50-5000-COB-BK

70 7000 2700 > 7000 120 287x340x78 17.00.PJX/70-7000-COB-BK

100 10000 2700 > 7000 120 290x290x93 17.00.PJX/100-10000-COB-BK

150 15000 2700 > 7000 120 335x315x97 17.00.PJX/150-15000-COB-BK

200 20000 2700 > 7000 120 373x373x125 17.00.PJX/200-20000-COB-BK

250 25000 2700 > 7000 120 430x385x125 17.00.PJX/250-25000-COB-BK

- Installation en extérieur

- Utilisé pour l’éclairage de façade, parking ou grande surface extérieur

- Flux lumineux de 100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage extérieur de parking ou de jardin. Son indice de protection élevé 

lui permet de résister à l’eau et à la poussière. Ce produit se décline en plusieurs températures 

de couleur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et 

l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Projecteur extérieur LED



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

10 1000 2700 > 7000 120 119x126x40 17.00.PJX/10-1000-SMD-BK

20 2000 2700 > 7000 120 142x179x48 17.00.PJX/10-1000-SMD-BK

30 3000 2700 > 7000 120 190x223x45 17.00.PJX/30-3000-SMD-BK

50 5000 2700 > 7000 120 250x283x65 17.00.PJX/50-5000-SMD-BK

70 7000 2700 > 7000 120 287x340x78 17.00.PJX/80-8000-SMD-BK

100 10000 2700 > 7000 120 290x290x93 17.00.PJX/100-10000-SMD-BK

150 15000 2700 > 7000 120 335x315x97 17.00.PJX/150-15000-SMD-BK

200 20000 2700 > 7000 120 373x373x125 17.00.PJX/200-20000-SMD-BK
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Projecteur extérieur LED



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

10 900 WW-NW-WH 120 150x120x28 17.00.PJD/10-900-BK

20 1800 WW-NW-WH 120 200x170x32 17.00.PJD/20-1800-BK

30 2700 WW-NW-WH 120 250x210x36 17.00.PJD/30-2700-BK

50 4500 WW-NW-WH 120 290x280x40 17.00.PJD/50-4500-BK

- Installation en extérieur

- Utilisé pour l’éclairage de façade, parking ou grande surface extérieur

- Flux lumineux de 100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage extérieur de parking, jardin ou parties communes. Son indice de 

protection élevé lui permet de résister à l’eau et à la poussière. Ce produit se déclenche grâce 

à la variation de la luminosité extérieure ou par les mouvements. Il se décline en plusieurs 

températures de couleur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 

50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Projecteur extérieur LED
    avec détecteur



- Installation en extérieur

- Utilisé pour l’éclairage de façade, parking ou complexe sportif

- Flux lumineux de 150Lm/W

Projecteur LED grande puissance: Produit idéal pour l’éclairage extérieur de parking, jardin ou 
complexe sportif. Son indice de protection élevé lui permet de résister à l’eau et à la poussière. 
En plus de pouvoir choisir l’angle de diffusion de chacun d’eux, chaque module de 50W est 
orientable, ce qui permet de varier l’angle de diffusion de l’ensemble du luminaire. Il se décline 
en plusieurs températures de couleur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie 
supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

50 8500 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 110° 238x102x178 16.00.PJX/50-8500

100 17000 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 110° 238x219x227 16.00.PJX/100-17000

150 25500 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 110° 238x340x227 16.00.PJX/150-25500

200 34000 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 110° 425x219x227 16.00.PJX/200-34000

300 51000 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 110° 425x340x227 16.00.PJX/300-51000
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Projecteur extérieur LED
    grande puissance



- Installation en intérieur suspension/plafonnier

- Utilisé pour l’éclairage d’entrepôt de stockage ou industriel

- Flux lumineux de 135Lm/W ou 150Lm/W

Produit idéal pour l’éclairage intérieur de grande surface type entrepôt, garage ou usine. Son 

efficacité lumineuse et son angle de diffusion permet d’éclairer une large zone, même avec 

une installation en grande hauteur. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie 

supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

60 9000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 261x118 16.00.HB/60-9000

80 12000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 261x172 16.00.HB/80-12000

100 15000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 261x172 16.00.HB/100-15000

120 18000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 300x190 16.00.HB/120-18000

150 22500 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 300x190 16.00.HB/200-30000

200 30000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 330x201 16.00.HB/200-30000

240 36000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° / 120° 330x201 16.00.HB/240-36000
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LUMINAIRES
3ème Partie

 High Bay LED



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

18 2100 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 90° / 120° / 2x20° 
/ 2x40°

80x80x600 16.00.CL/18-2100

36 4100 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 90° / 120° / 2x20° 
/ 2x40°

80x80x1200 16.00.CL/36-4100

55 6000 WW-NW-5000-WH 30° / 60° / 90° / 120° / 2x20° 
/ 2x40°

80x80x1500 16.00.CL/55-6000

- Fixation au plafond ou suspendu

- Utilisé dans les locaux commerciaux, grande distribution

- Flux lumineux de 100 Lm/W à 135 Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage commercial. Large choix d’optique et d’angle de diffusion afin de 

s’adapté à tous les projets. Luminaire en triphasé, possibilité de brancher plus de 50 produits 

à la suite et de commander des zone différentes. Idéale pour le remplacement des réglettes 

fluo. La nouvelle technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et l’allumage 

extinction ne diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Chemin Lumineux LED



- Installation sailli plafond ou mur

- Polyvalence d’installation >IP65

- Flux lumineux important >100Lm/W

Produit idéale pour l’éclairage de zone de passage sec ou humide (garage, cave..). Son diffuseur 

blanc opaque permet d’obtenir un éclairage non agressif et uniforme au sol. Son indice de 

protection garanti la résistance à l’humidité et à la poussière. La nouvelle technologie LED 

garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne diminue pas la durée 

de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS

Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

20 2000 WW-NW-WH 120° 600 16.00.ET/0620

30 3000 WW-NW-WH 120° 600 16.00.ET/0630

40 4000 WW-NW-WH 120° 1200 16.00.ET/1240

50 5000 WW-NW-WH 120° 1200 16.00.ET/1250

60 6000 WW-NW-WH 120° 1200 16.00.ET/1260

50 5000 WW-NW-WH 120° 1500 16.00.ET/1550

60 6000 WW-NW-WH 120° 1500 16.00.ET/1560

80 8000 WW-NW-WH 120° 1500 16.00.ET/1580
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Etanche LED



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

100 10000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 720x280 16.00.SL/100-10000-COB

150 15000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 860x330 16.00.SL/150-15000-COB

200 20000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 950x350 16.00.SL/200-20000-COB

- Installation en extérieur moyenne et grande hauteur

- Utilisé pour l’éclairage routier

- Flux lumineux de 100Lm/W

Produit idéal pour l’éclairage routier. Son efficacité lumineuse et son angle de diffusion permet 

d’éclairer une large zone, même avec une installation en grande et moyenne hauteur. Sa 

structure robuste et son indice IP67 lui permettent de résister à tous les temps. La nouvelle 

technologie LED garantie une durée de vie supérieure à 50000h, et l’allumage extinction ne 

diminue pas la durée de vie du produit.

  PRODUIT GARANTIE 3 ANS
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Street Lights LED



Puissance
(W) 

Flux 
lumineux

(Lm)

Température 
de couleur

(K)

Angle de
diffusion

(°)

Dimensions
(mm)

Référence

100 10000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 540x360 16.00.SL/100-10000-SMD

150 15000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 640x360 16.00.SL/150-15000-SMD

200 20000 WW-NW-5000-WH 60° / 90° 740x360 16.00.SL/200-20000-SMD
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LUMINAIRES
3ème Partie

 Street Lights LED





NOS RÉFÉRENCES





Exemple d’étude en éclairage réalisé sur DIALux. 

> Cahier de charges: 

Local commercial spécialiste dans la vente de vin. Le client souhaitait une meilleur 

économie ainsi ainsi qu’un éclairage de meilleur qualité, le tout au meilleur prix.

> Pour un rendu de qualité et une meilleur visibilité de la marchandise, 

tous les produits installés ont une temperature de couleur de 4000K.

> De plus, pour faciliter l’installation des luminaires, le remplacement des anciens 

produits est fait par les nouveaux.

ETUDE D’ÉCLAIRAGE
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